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parametro Interpretacion segun I'ISO 17225

humedad NF EN ISO 18134-1

Valeurs Limites autorisées

humedad bruta 10% v ! 10.0% | certification EN Plus
0% 10% 20% 10.00%
densidad aparente - NFEN 15017828
Valeurs Limites autorisées
densidad aparente anhidro 584 kg/m3 - } | I 64? . certification EN Plus
densidad aparente bruta 649 kg/m3 v 500 600 700 800 900 600-750 kg/m3
Poder colorifico-150 18125
. I 4730 Valeurs Limites autorisées
PCl anhidro 5330 kWh/t r certification EN Plus
PCl sur bruto 4730 kWh/t v 4000 4200 4400 4600 4800 5000 4600 kWh/t

contenido en cenizas-NFENISOIBIZ ]

I 03% Valeurs Limites autorisées
contenido en cenizas anhidro 0.3% 4 f T T 1 certification EN Plus
contenido en cenizas bruto 0.3% 0.0% 0.7% 14% 2.1% 0.7%

Quantité de cendres 3.1kg/tonne 2.0kg/m3

elementos quimicos NF EN ISO 16948 / NF EN 1SO 16994

Hidrogeno (H) 6.17% Valeurs Limites autorisées
Carbono (C) 50.22% certification EN Plus
Nitrogeno (N) 0.11% v N 0.3%
Cloro(Cl) 108 mg/kg sec - 0.01% v a 200mg/kg
Azufre (S) 225 mg/kg sec - 0.02% v s . 400mg/kg
Oxigeno (0) 43.47%

elementos minoritarios - NF EN ISO 16968 | ]

Valeurs Limites autorisées

certification EN Plus
Arsénico (As) <0.1 v As 1.0mg/kg
Cadmio (Cd) <0.4 v cd 0.5mg/kg
Cromo (Cr) 1.0 mg/kg sec v cr : 10.0mg/kg
Cobre (Cu) 3.0 mg/kg sec v U b 10.0mg/kg
Mercurio (Hg) <0.05 v Hg 0.1mg/kg
Plomo (Pb) 1.0 mg/kg sec v b L 10.0mg/kg
Zinc (zn) 2.00 mg/kg sec v m B 100.0mg/kg
Niquel (Ni) <1.5 v 10.0mg/kg

longitud y didémetro- 150 17829 _—

l 7.0 VL autorisées EN Plus
. . ‘ T T & T T | diame +
Diametro 7.0 mm v 4 s 6 7 8 5 10 iameétre 6mm +1mm
Longitud promedio 16.5 mm | 2
Longitud maxima 40.0 mm v 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 longueur 3.15-40 mm

conformidad

parametro resultados Al Interpretacion segun I'lISO 17225

Contenido en finos - 150 18846 S

I VL autorisées EN Plus
. . 0.3%
Contenido en finos 0.3% v ! i ! ! taux de fine < 3,15mm <1%
0.0% 0.7% 1.4% 2.1%
distribucion de particula Masa % Clasificacion de pellets en relacién al mercado
0< p<1lmm 4 100%
£ 2 0.3% v
1< p<3,15mm 4g 80% = Granulé plus grand que la moyenne
3,15< p<8mm 1148 g 39% 60%
8< p<16mm 1787¢g 61% Granulé bien dimensionné
40%
16< p<31,5mm Og 0% 20% Granulé plus petit que la moyenne
31,5< p <40mm 0g 0% °
p =40 mm Og 0% 0% = Echantillon analysé
Total analysé 2943 g 100% 3,15-8mm  8-16mm

durabilidad mecénica - 150 17831-1 O

.I 99.1% VL autorisées EN Plus

durabilidad mecénica 99.1% 4 ' ' ' ' >97.5%
95%  96%  97%  98%  99%  100%

comentarios



